
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
ДПБ  

ООО «ЦентрПроектЗащита» 
8-(499)-705-07-31 
info@safetycenter.ru 
www. safetycenter.ru 



НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта − документ, в 
котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности 
принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к 
эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил 
промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на 
опасном производственном объекте. 

Оценка 

Оценка риска аварии и 
связанной с нею угрозы 

Анализ 

Анализ достаточности 
принятых мер: 

- по предупреждению 
аварий; 

- по обеспечению 
готовности к эксплуатации 
ОПО, локализации и 
ликвидации последствий 
аварий  

Мероприятия 

Разработка мероприятий по 
снижению: 

- масштаба последствий 
аварий; 

- размера ущерба, 
нанесенного в случае 
аварии 

ДПБ 
ОПО 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

116-ФЗ 

РД-  

03-14-2005 

ДПБ 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ                 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» устанавливается 

обязательность разработки деклараций  

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов I и II классов 

опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества в количествах, указанных                                     

в приложении 2 к Федеральному закону от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов». 

 

Порядок разработки декларации промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов определен РД-03-14-2005, утвержден-

ным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.11.2005 № 893 «Об утверждении 

Порядка оформления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов и перечня включаемых в нее сведений». 

 

  

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СМИС. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Критерий I класс  II класс  

Аммиак > 5000 500-5000 

Нитрат аммония > 25000 2500-5000 

Нитрат аммония в форме удобрений > 100000 10000-100000 

Акрилонитрил > 2000 200-2000 

Хлор > 250 25-250 

Оксид этилена > 500 50-500 

Цианистый водород > 200 20-200 

Фтористый водород > 500 50-500 

Сернистый водород > 500 50-500 

Диоксид серы > 2500 250-2500 

Триоксид серы > 750 75-750 

Алкилы свинца > 500 50-500 

Фосген > 7,5 0,75-7,5 

Метилизоцианат > 1,5 0,15-1,5 

Идентификация по массе опасного вещества, тонн 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СМИС. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Критерий I класс  II класс  

Воспламеняющиеся и горючие газы > 2000 200-2000 

Горючие жидкости, находящиеся на товарно-

сырьевых складах и базах 

> 500000 50000-500000 

Горючие жидкости, используемые в 

технологическом процессе или 

транспортируемые по магистральному 

трубопроводу 

> 2000 200-2000 

Токсичные вещества > 2000 200-2000 

Высокотоксичные вещества > 200 20-200 

Окисляющие вещества > 2000 200-2000 

Взрывчатые вещества > 500 50-500 

Вещества, представляющие опасность для 

окружающей среды 

> 2000 200-2000 

Идентификация по массе опасного вещества и типам веществ, тонн  

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ I, II КЛАССА ОПАСНОСТИ 



СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Проектируемый  

ОПО  

I, II класса опасности 

  

Эксплуатируемый  

ОПО  

I, II класса опасности 

ДПБ находящегося в эксплуатации ОПО разрабатывается вновь: 

 в случае истечения десяти лет со дня внесения в Реестр ДПБ 

последней ДПБ; 

 в случае изменения технологических процессов на ОПО либо 

увеличение более чем на 20 % количества   опасных веществ, 

которые находятся или могут находиться на ОПО; 

 в случае изменения требований промышленной 

безопасности; 

 по предписанию федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности или его 

территориального органа  

  

Разработка  

ДПБ ОПО 

Экспертиза промышленной безопасности  

ДПБ ОПО 

Государственная экспертиза ДПБ ОПО  

в составе проектной документации 

Утверждение Ростехнадзором заключения 

экспертизы промышленной безопасности 

ДПБ ОПО  

Внесение ДПБ ОПО  

в Реестр ДПБ 

  

ДПБ ОПО 



СТРУКТУРА ДПБ 



Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 

1. «Студия анализа риска»: 
1.1. Программный модуль «Риск–пожар–производство», разработан на основе:  
- ГОСТ Р 12.3.047−2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля»; 
- «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», введенной в действие приказом МЧС России               

от 10.07.2009 № 404. 
 

1.2. Программный модуль «АХОВ» разработан на основе РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях 
(разрушениях) на химически опасных объектах». 
 
1.3. Программный модуль «Экспресс-оценка последствий ЧС» разработан на основе «Методических рекомендаций по определению количества 
пострадавших при ЧС техногенного характера» от 01.09.2007 № 1-4-60-99-9, МЧС 2007. 
 
1.4. Программный модуль «Оценка ущерба» разработан на основе РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 
опасных производственных объектах». 



Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 



2. Программа количественной оценки взрывоопасности 

технологических блоков, расчета участвующей во 

взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения 

«Потенциал». Разработана на основе Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств», утверждённые приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 11.03.2013 № 96. 

 

3. Программа оценки последствий аварий при взрывах 

конденсированных взрывчатых веществ «Взрыв».  

 

4. Программа оценки последствий аварий на объектах 

нефтепродуктообеспечения «Факел». Разработана на 

основе «Методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах», 

введенной в действие приказом МЧС России от 10.07.2009 

№ 404, с учетом положений  ГОСТ Р 12.3.047−2012 

«Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля». 

 

Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 



Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 



5. Программа оценки последствий и выявления зон 

риска при взрывном горении ТВС в открытом 

пространстве «Дефлаграция». Разработана на основе 

алгоритма методики оценки аварийных взрывов ТВС, 

утвержденной постановлением  Госгортехнадзора России 

от 26.06.01 № 25, теоретических и экспериментальных 

исследований на кафедре ЭНиТ ВИУ и НТЦ 

«Взрывоустойчивость». 

 

6. Программа расчета параметров тепловых полей от 

факела пожара «Магистраль». В основе  математической 

модели программы лежит закон Ламберта определения 

параметров теплового поля от факела пламени, 

аппроксимированного в форме сложной геометрической 

фигуры, полученной на основе анализа реальных аварий и 

исследований отечественных и зарубежных ученых.  

 

7. Программа построения F/n и F/g диаграмм для 

оценки социального, индивидуального и 

коллективного рисков «Графопостроитель».  

Программа предназначена для автоматизации расчетов по 

определению показателей социального риска, в 

соответствии с требованиями РД 03-418-01 «Методические 

указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов». 

 

Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 



Перечень расчетных программ и методик, используемых в процессе анализа риска 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РИСКА 



СРОКИ РАЗРАБОТКИ ДПБ 

Выполняемая работа Срок выполнения работ 

Разработка ДПБ  30 рабочих дней 

Согласование ДПБ с Заказчиком 14 рабочих дней 

Экспертиза промышленной безопасности (проводится организацией, 

имеющей лицензию и не участвующей в разработке рассматриваемой 

декларации и приложении к ней)1) 

Не более трех месяцев 

Утверждение ДПБ в Ростехнадзоре: 

- утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности ДПБ1); 

- внесение в реестр деклараций промышленной безопасности2) 

 

30 рабочих дней 

5 рабочих дней 

Приложения: 
1) В соответствии с п.14 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». 
2) В соответствии с п. 7 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 



ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ООО «ЦЕНТРПРОЕКТЗАЩИТА» 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 



18 


