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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
РАЗДЕЛА «СМИС» 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
(в случае отсутствия окончательных редакций томов, необходимо 

предоставить сведения согласно комментарию) 

Исходные данные Комментарии 
ООО «АтомПроектЗащита» 

1.1. Требования к оформлению 
проектной документации (при 
наличии) 

Оформление обложки, титульного листа, ПЗ, 
ГЧ и т.д. 

1.2. Состав проектной 
документации (с подписью и 
печатью) 

 

1.3. Описание и состав объекта 
капитального строительства 

 

1.4. ПЗУ 
Текстовая часть.  
Графическая часть 

 

1.5. АР, КР, КМ, КЖ  
Раздел 3. Архитектурные 
решения. 
Текстовая часть.  
Графическая часть 

1. Планы размещения оборудования СМИС 
2. Задание от КР на размещение датчиков СМИК 
3. Программа геотехнического мониторинга  
4. Документация по всем несущим конструкциям 
(конструктивные и объемно-планировочные 
решения, конструкции железобетонные) для 
объектов оснащения СМИК, попадающим под 
следующие критерии: 
­ высота более чем 100 м; 
­ пролеты более чем 100 м; 
­ наличие консоли более чем 20 м; 
­ заглубление подземной части (полностью 

или частично) ниже планировочной отметки 
земли более чем на 10 м; 

­ наличие конструкций и конструкционных 
систем, в отношении которых применяются 
нестандартные методы расчета с учетом 
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физических или геометрических нелинейных 
свойств либо разрабатываются специальные 
методы расчета (в частности факельная 
установка) 

1.6. ИОС1.1  
Подраздел 1. Система 
электроснабжения 

Общие сведения об электроснабжении, 
перечень разрабатываемых систем, перечни 
сигналов о пропадании/восстановлении 
электроснабжения объекта, авариях в системе 
электроснабжения (при наличии) 

Описание дополнительных, резервных 
источников электроэнергии с перечнями 
сигналов, поступающих от указанных 
источников в автоматизированные системы 
(авария, переход на резервные источники 
питания). 
Предварительно необходимы сигналы по 
срабатываниям/неисправностям защит, 
срабатываниям АВР, аварийным отключениям 
электроснабжения, переходу на питание от ИБП 
по всем точкам (ячейкам, щитам, 
оборудованию) проектируемого объекта 

1.8. ИОС2  
Подраздел 2. Система 
водоснабжения 
1.9. ИОС3  
Подраздел 3. Система 
водоотведения 
Текстовая часть. Графическая 
часть 

Общие сведения о системе, состав входящих  
в нее объектов 

Перечень сигналов, собираемой информации  
(При наличии сигналов об инцидентах/авариях,  
в результате возникновения которых  
на объекте возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций). 

1.10. ИОС4  
Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. 
Текстовая часть. Графическая 
часть 

Общие сведения о наличии приточных, 
вытяжных, приточно-вытяжных систем 
вентиляции, способах кондиционирования, 
отопления 

Перечень сигналов, собираемой информации  
(При наличии сигналов об инцидентах/авариях,  
в результате возникновения которых  
на объекте возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций) 
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1.11. ИСО5. Сети связи. 
Текстовая часть. Графическая 
часть 
 

Перечень систем связи на объекте, стр. схемы, 
планы расположения оборудования 

Описание автоматических установок 
пожаротушения (в случае разработки) АСПС, 
СОУЭ, стр. схемы, планы расположения 
оборудования, перечни сигналов  
о срабатывании указанных систем (сигналы 
ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ) 

Структурные схемы и основные проектные 
решения техническим системам охраны объекта 
(видеонаблюдения, охранной сигнализации, 
СКУД и других систем обнаружения 
проникновения посторонних на территорию 
объекта (в случае разработки)), сигналы  
о срабатывании/неисправности указанных 
систем 

Схема организации связи на объекте 
Возможность (точки) подключения к сетям 
связи общего доступа. В контексте СМИС 
необходимо будет организовать передачу 
сообщений в ОПУ РСЧС с организацией канала 
связи (обычно VPN) 

1.12. ИОС6 Подраздел 6 Система 
газоснабжения. Текстовая часть. 
Графическая часть  
(в случае разработки) 

Описание автоматизированных систем, 
перечень контролируемых параметров, 
способных повлиять на безопасность объекта 

Описание системы контроля загазованности, 
перечень контролируемых параметров, их 
передача в СМИС  

1.13. ИОС7.1  
Подраздел 7.  
Технологические решения 

Принципиальная технологическая схема  
с кратким описанием технологического 
процесса 

1.14. ИОС7.2  
Подраздел 7. АСУТП 

Перечень автоматизированных систем, 
используемых в производственном процессе 

Перечень сигналов, собираемой информации, 
передаваемых в СМИС 
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Общее описание систем автоматического 
регулирования, блокировок, сигнализаций  
и других средств обеспечения безопасности 

Структурная схема АСУТП 

Планы расположение оборудования верхнего 
уровня АСУ ТП и способы организации связи  
с оборудованием СМИС 

Схема организации внутренней транспортной 
сети (Eth.), с точками сопряжения СМИС  
и АСУ ТП 

1.15. ДПБ/ГОЧС Перечень сценариев аварий на объекте  

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА СМИС 

2.1. Исходные данные  
и требование, выданные ГУ МЧС 
на разработку раздела «ГОЧС» 

 

2.2. Предоставить данные  
по верхнему уровню СМИС,  
по ранее выполненной 
документации СМИС на 
действующем предприятии, 
содержащие решения по верхнему 
уровню СМИС и передачи 
сообщений в ЕДДС. 
Или указать, что верхней 
уровень СМИС  
на действующем производстве 
отсутствует  

Предоставить:  
- технические условия на подключение СМИС  
к ВУ (верхнего уровня) СМИС; 
- документация на ВУ СМИС или сведения  
о СМИС, содержащие: 
- структурную схему СМИС; 
- план расположение оборудования верхнего 
уровня СМИС, административное 
расположение; 
- спецификацию оборудования; 
- состав комплекса технических средств СМИС 
(перечень применяемого оборудования); 
- проектные решения по организации каналов 
связи между сервером СМИС и сервером ЕДДС  

2.3. Технические условия  
на подключение СМИС объекта к 
ОПУ РСЧС, выданные ГУ МЧС 
по субъекту Российской 
федерации  
 

При отсутствии ВУ СМИС.  
При необходимости  
ООО «АтомПроектЗащита» предоставить 
проект письма запроса ТУ СМИС 
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2.4. Технические условия 
(проектные решения тома Сети 
связи) по организации канала 
связи между сервером СМИС 
объекта и сервером ОПУ РСЧС, 
выданных поставщиком услуг 
связи объекта (провайдером) или 
предоставить подтверждения о 
возможности организации канала 
связи по существующей 
инфраструктуре между СМИС 
объекта и ЕДДС  

При отсутствии ВУ СМИС.  
В объем работ предусмотренным договором  
не предусматривается решения по организации 
канала связи  
  

2.5. Определить места установки 
комплекса технических средств 
(КТС) СМИС (выслать в адрес 
ООО «АтомПроектЗащита» 
план(ы) помещений (формат 
разработки), в котором будет 
размещаться данное 
оборудование, с условным 
обозначение мест их установки) 

 

 
 

Примечание – Данный перечень является типовым и при необходимости дополняется 
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