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Структура подраздела проектной документации «Сети связи» 

 

Данные об организации-разработчике 

1 Общие положения 

1.1 Основание для разработки 

1.2 Краткая характеристика объекта 

2 Общие сведения 

2.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

2.2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 

числе линейно-кабельных, для объектов производственного назначения 

2.3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

2.4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования. 

2.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугородном 

уровне) 

2.6 Местоположение точек присоединения и технические параметры в 

точках присоединения сетей связи 

2.7 Обоснование способов учета трафика 

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа 

организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой 

сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем 

синхронизации 

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

2.10 Описание технических решений по защите информации (при 

необходимости) 

2.11 Характеристика и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте капитального строительства, 

управления технологическими процессами производства (система 

внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные 
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системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов 

и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 

2.12 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения - для объектов непроизводственного назначения; 

2.13 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

2.14 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при 

наличии) – для объектов производственного назначения 

2.15 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной 

техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и 

подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя 

из особых условий пользования 

3. Основные технические решения 

4 Перечень используемых сокращений и обозначений 

5 Нормативно-правовая база 

Приложения 

Приложение А  Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Приложение Б  Сертификат соответствия Системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) 

Приложение В  Сертификат к договору страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации 

Приложение Г  Исходные данные, используемые для разработки 

подраздела «Сети связи» 

Приложение Д  Задание  на размещение оборудования сетей связи 

Приложение Е   Задание  на обеспечение силовым электропитанием 

оборудования сетей связи 

Приложение Ж   Задание  на подключение сетей связи  к существующим 

сетям объекта 

Приложение И  Спецификация оборудования, изделий и материалов 


