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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПОДРАЗДЕЛА «СМИК» 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное свойство 
объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: 
проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; 
текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью 
изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, 
пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как 
природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических 
мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью 
их реального осуществления. 

Механическая безопасность здания (сооружения) – состояние 
строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором 
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни  
и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости 
здания, сооружения или их части. 

Комплексное обследование технического состояния здания 
(сооружения) – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных 
конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, 
электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта 
обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 
реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта,  
и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), 
теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного 
обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования. 

Обследование технического состояния здания (сооружения) – комплекс 
мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых 
параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования  
и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или 
необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя 
обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет 
выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов 
несущих конструкций и определения их фактической несущей способности. 

Специализированная организация – физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное действующим законодательством на проведение работ  
по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений. 
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Категория технического состояния – степень эксплуатационной 
пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения  
в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли 
снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик. 

Критерий оценки технического состояния – установленное проектом или 
нормативным документом количественное или качественное значение параметра, 
характеризующего деформативность, несущую способность и другие 
нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания. 

Оценка технического состояния – установление степени повреждения  
и категории технического состояния строительных конструкций или зданий  
и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков  
со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным 
документом. 

Поверочный расчет – расчет существующей конструкции и (или) грунтов 
основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет 
полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной 
документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности 
строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, 
уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. 

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, 
при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев 
оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, 
включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной 
документации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние – категория технического 
состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых 
параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся 
нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 
нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность 
конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и 
повреждений обеспечивается. 

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 
основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 
устойчивости объекта. 
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Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), 
попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий – 
система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на 
объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных 
воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия 
мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению 
этого состояния. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория 
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения  
в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 
дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности,  
но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости  
или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания 
или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 
состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению 
или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем 
мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений) – 
система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, 
утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли 
значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих 
конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического 
состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются 
изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются 
путем инструментальных измерений). 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), 
находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии – 
система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе,  
для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта 
и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению  
его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта 
в работоспособное техническое состояние. 

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений) 
– система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе  
для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или 
сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного 
изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов 
оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов  
в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние. 
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Текущее техническое состояние зданий (сооружений) – техническое 
состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого 
этапа мониторинга. 

Динамические параметры зданий (сооружений) – параметры зданий  
и сооружений, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при 
динамических нагрузках, и включающие в себя периоды, и декременты 
собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции 
объектов, их частей и элементов и др. 

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение 
эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно 
работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, 
определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на 
момент проектирования объекта. 

Уникальное здание (сооружение) – объект капитального строительства,  
в проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 
20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 
отметки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со строительным объемом 
более 100 тыс. м и с одновременным пребыванием более 500 человек. 

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей 
способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания 
и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим 
состоянием или проектными показателями. 

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций – 
совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять 
сбор и обработку информации о различных параметрах строительных 
конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) в целях 
оценки технического состояния зданий и сооружений. 

Моральный износ здания – постепенное (во времени) отклонение 
основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических 
требований эксплуатации зданий и сооружений. 

Физический износ здания – ухудшение технических и связанных с ними 
эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами. 

Система мониторинга инженерно-технического обеспечения – 
совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять 
сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы 
инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля 
возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений  
о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему 
оперативно-диспетчерского управления города. 
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