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СБОРНИК ТРЕБОВАНИЙ ЭКСПЕРТИЗ 
К РАЗДЕЛУ ПМ ООС 

 info@safetycenter.ru
   

www.SafetyCenter.ru 8-499-705-07-31 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ РАЗДЕЛА «ПМ ООС» 

 

Приложение №  
к договору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС)  
проектной документации объекта  

 

№ 
Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

1 Наименование объекта Паровая котельная  
2 Месторасположение 

объекта 

 

3 Основание для 
выполнения работ 

Договор № ________ от __________2021 г.  

4 Заказчик  (Подрядчик)  

5 Исполнитель ООО «ЦентрПроектЗащита» 

6 Вид работ  Новое строительство 

7 Стадийность 
проектирования  

Проектная документация 

8 Том в составе проектной 
документации  

Шифр и номер тома (раздела) принять в соответствии с 
составом проектной документации 

9 Основание для 
проектирования 

Настоящее техническое задание 

10 Объем работ 10.1. Разработать проектную документацию (согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»), 
включающую раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды». 
10.2.  Сопровождение проектной документации при 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  
ООО «ЦентрПроектЗащита» 

 

__________________В.В. Курманов 

 

___ ___________________ 2021 г. 
М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  
_____________________ 

 

__________________   ___________     

 

___ ___________________ 2021 г. 
М.П. 
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№ 
Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

прохождении негосударственной экспертизы (включая 
корректировку документации по замечаниям) 

11 Требования к выполнению 
работ   

11.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
11.2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 
11.3. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды». 
11.4. Федеральный закон №174-ФЗ от 23.11.1995  

«Об экологической экспертизе». 
11.5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 
11.6. ГОСТ 21.101–2020 «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации». 
Примечание – При проектировании необходимо 
руководствоваться последними редакциями нормативно-

правовых и нормативно-технических документов, 
действующих на момент разработки документации 

12 Основные технико-

экономические показатели 
объекта 

 

12.1 Выделение пусковых 
комплексов 

Не требуется 

12.2 Требования по 
перспективному 
расширению 

Проектными решениями не предусматривать 
возможность дальнейшего расширения объекта 

12.3 Назначение объекта Обеспечение технологическим паром 
производственной площадки завода 

12.4 Категория надежности 
теплоснабжения 

Вторая 

12.5 Установленная мощность 45 т/ч (32,7 МВт, 28,1 Гкал/ч) 
12.6 Теплоноситель в системе 

пароснабжения 

Водяной пар от котлов 

12.7 Параметры пара в системе 
пароснабжения 

Сухой насыщенный пар давлением 12 бар (изб.) 

12.8 Возврат конденсата в 
системе пароснабжения 

90 % 
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№ 
Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

12.9 Тип регулирования 
теплоотпуска 

Количественное регулирование (при постоянной 
температуре теплоносителя) 
 

12.10 Тип основного 
оборудования 

Стальные жаротротрубные трехходовые паровые 
котлы с экономайзерами паропроизводительностью по 
15 т/ч каждый – 3 шт. 
Давление срабатывания предохранительных клапанов 
– не менее 16 бар (изб.) 
КПД котлоагрегатов в расчетном режиме при 70 % 

нагрузке при давлении 12 бар (изб.) – не менее 95 %. 

Горелочные устройства – современные, европейского 
производства, совместимые с котлами по 
конфигурации факела и обеспечивающие работу 
котлов в диапазоне 22…100 % 

12.11 Вид топлива Основное топливо – природный газ. 
Резервное топливо – не предусмотрено. 
Аварийное топливо – не предусмотрено. 

12.12 Основные требования к 
проектным решениям 

 

12.13 Тепломеханические 
решения 

Котел паровой (марка, модель) 
Теплонапряженность камеры сгорания равна 1,1 
МВт/м3. 
Тепловая мощность подаваемая при сжигании топлива 
горелкой в котел = 1 055кВт 

Расход влажных дымовых газов  12885 м3/ч (15987 
кг/ч) 
Паропроизводительность котла= кг/ч 16 125 

Тепловая мощность при номинальной нагрузке 
(брутто) = 10741кВт 

Отношение максимальной и минимальной мощности  
= 4,5 

Нормативный КПД при работе на газе (в соотв. с EN 
12953 часть 11)  =   % 97,2 

Температура дымовых газов на выходе из дымовой 
трубы – 82 градуса цельсия (такая низкая, не ошибка) 
Работа только на природном газе. 
Настраиваемый коэффициент избытка воздуха (точное 
поддержание во всем диапазоне работы) = 1,1 

Точное электронное управление горением. 
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№ 
Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

 

Сечение индивидуальной дымовой трубы для каждого 
котла – круг Ду900мм, высоту определить 
экологическим расчетом (минимальная высота 
дымовой трубы 22м от уровня земли).  
Материал трубы: нержавеющая сталь 1мм – 

мин.ватное утепление 50мм – нержавеющая сталь 
0,8мм, сендвич-исполнение газоходов из заводских 
элементов. 
 

Проектом предусмотреть установку 
автоматизированной станции водоподготовки 
повышенной заводской готовности. Технология 
подготовки воды – обратный осмос (обессоливание 96 

%). 

Принять способ доставки реагентов (при 
необходимости) на объект автотранспортом. 
Для использования тепла продувочной воды, а также 
для повышения эффективности работы котельной в 
целом, предусмотреть установку сепаратора 
непрерывной продувки, возможность установки 
конденсационных теплообменников после 
экономайзера котла. 
В составе объекта не предусматривать лабораторию 
для контроля качества воды и пара 

12.14 Газоснабжение Проектом не предусматривать резервного или 
аварийного топлива. 
В качестве основного топлива принять природный газ 
(анализ газа предоставляется). 
Принять способ доставки основного топлива на объект 
трубопроводным транспортом. 

12.15 Экологические решения Фоновые концентрации загрязнения воздуха 
представлены соответствующей службой. 
Информация о горелочном устройстве:  
Работа только на природном газу. 

Настраиваемый коэффициент избытка воздуха (точное 
поддержание во всем диапазоне работы) = 1,1 

Точное электронное управление горением 

12.16 Решения по шумовому 
загрязнения 

Акустический расчет не требуется 
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№ 
Перечень основных 

данных и требований 
Содержание основных данных и требований 

12.17 Электроосвещение Проектом предусмотреть рабочее и аварийное 
электроосвещение. 
В качестве осветительных приборов применить 
современные светодиодные светильники 

13 Требования к разработке 
раздела «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 
(ООС) 

13.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (ООС) разработать в соответствии с 
«Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 
13.2. В объем работ входит консультирование (при 
необходимости) Генерального проектировщика и 
Заказчика по вопросам охраны окружающей среды в ходе 
разработки технологических, конструктивных, 
инженерных и планировочных решений по объекту. 
13.3. В объем работ, предусмотренных договором, не 
входит акустический расчет при производстве 
строительно-монтажных работ и при эксплуатации 

14 Исходные данные  14.1. Разработанная проектная документация по объекту 
(в том числе в редактируемом формате). 
14.2. Правила оформления обложки, титульного листа, 
текстовой части (пояснительной записки), графической 
части. 
14.3. Справка территориального органа Росгидромета о 
фоново-климатических характеристиках (при 
необходимости). 
14.4. Перечень устанавливаемого оборудования и его 
характеристики (при необходимости). 
14.5. Другие исходные данные, необходимые для 
выполнения работ 

15 Дополнительные 
требования 

14.1. В объеме договора Исполнитель оказывает 
техническую поддержку (консультации, ответы на 
замечания, телефонные переговоры) при прохождении 
негосударственной экспертизы проектной документации. 
14.2. Доработка проектной документации по замечаниям 
и предоставление откорректированных материалов в 
течение  
10 (десяти) календарных дней 

16 Согласования Исполнитель согласовывает проект с Подрядчиком  
17 Особые условия Проект «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» проходит негосударственную 
экспертизу в составе пакета документации на 
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Содержание основных данных и требований 

котельную 

16 Требования к оформлению 
документации 

16.1. Проектную документацию выполнить в 
соответствии с 

ГОСТ Р 21.101–2020. 

16.2. Дополнительные требования к оформлению, 
обозначению документации Исполнитель согласовывает 
с Генеральным проектировщиком 

17 Срок выполнения работ Согласно Календарному плану (Приложение № 2 к 
договору) –   20 рабочих дней при условии выполнения 
п.13 Технического задания   

19 Требования к сдаче 
документации 

Исполнитель передает Заказчику после завершения 
согласований и экспертизы проектной документации – 4 

(четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе и 1 
(один) экземпляр в электронном виде в редактируемых и 
pdf форматах на флеш-карте. 

20 Требования к 
сопроводительным 
документам 

Передача выполненной документации должна быть 
подтверждена накладной, подписанной Исполнителем и 
Заказчиком, в количестве 2-х экз.  
Один из подписанных экземпляров в обязательном 
порядке направляется Исполнителю 

 

Согласовано: 
 

Генеральный директор                                                  _____________  
                                                                                             (подпись) 
 

Главный инженер                                                           _____________   

                                                                                            (подпись)   
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