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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АСПС). 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Автоматическая система пожарной сигнализации – совокупность установок пожарной сигнализации для 
обнаружения пожара, обработки, передачи извещения о пожаре и выдачи команд на включение иных 
инженерных систем, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста                        
(СП 5.13130.2009). 
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Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

Правила устройства электроустановок 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» 

НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» 

НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний» 



НАЗНАЧЕНИЕ АСПС 
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Отключение электроснабжения (кроме спецоборудования) 

Отключение вентиляции 

Включение оборудования и аппаратуры,  

препятствующих распространению пожара и способствующих эвакуации 

Включение в автоматическом режиме оборудования  

систем пожаротушения и дымоудаления 

Передача сигнала тревоги 

Установка факта возгорания 



АСПС В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ (ПД) И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)  
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Совокупность текстовых и графических 
документов, определяющих архитектурные, 
функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические и 
иные решения проектируемого здания 
(сооружения), состав которых необходим для 
оценки соответствия принятых решений 
заданию на проектирование, требованиям 
технических регламентов и документов в 
области стандартизации и достаточен для 
разработки рабочей документации для 
строительства (ГОСТ 21.001-2013). 

Состав проектной документации объектов 
капитального строительства и требования к ее 
содержанию приведены: 

- в градостроительном кодексе Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 

ПД Совокупность текстовых и графических документов, 
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной 
проектной документации технических решений объекта 
капитального строительства, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, обеспечения 
строительства оборудованием, изделиями и материалами 
и/или изготовления строительных изделий                                           
(ГОСТ 21.001-2013).  

Ведомость документации, которая должна быть представлена 
при сдаче-приемке АСПС: 

- исполнительные чертежи системы пожарной сигнализации; 

- паспорта оборудования и приборов пожарной сигнализации ; 

- акт рабочей комиссии о приемке оборудования после 
проведения испытаний; 

- акт строительной готовности помещений объекта к 
производству монтажа системы; 

- акт сдачи-приемки работ по установке и пуско-наладке 
системы; 

- ведомость техдокументации, представленной в ходе сдачи-
приемки работ по электромонтажу; 

- ведомость внесенных изменений и отступлений от проекта 
системы; 

- полная ведомость смонтированного оборудования пожарной 
сигнализации; 

- акты о выявленных в ходе пуско-наладочных работ дефектах и 
недостатках оборудования, входящего в состав системы 

РД 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АСПС В СОСТАВЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Техническое задание (в случае необходимости ООО «ЦентрПроектЗащита» окажет необходимую помощь Заказчику в составлении технического задания) 

функциональное назначение здания (помещений) 

этажность здания, наличие подвала, цокольного этажа, чердака 

из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытия, кровля здания, наличие подвесных потолков, а также сведения о горючей нагрузке 
за подвесными потолками 

наличие на объекте систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения, система автоматического пожаротушения, 
внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления и противодымная вентиляция, противопожарные занавесы и завесы) 

наличие на объекте пассажирских лифтов и инженерного оборудования (вентиляция, кондиционирование и др.) 

сведения о производственных процессах (для производственных объектов) 

сведения о  хранящихся веществах и материалах (для складских объектов) 

экспликация помещений здания, с указанием их площади, а также категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон (для 
производственных и складских помещений) 

Характеристика объекта защиты 

Поэтажные планы здания и др. архитектурно-строительные чертежи с геометрическими размерами помещений 

Место размещения на объекте пожарного поста (помещение с круглосуточным дежурством персонала) 

Иные документы и сведения, позволяющие выполнить проектирование в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 



СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АСПС 

6 

Обложка 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Краткая характеристика объекта защиты 

Обоснование применения систем противопожарной защиты 

Основные проектные решения 

Принцип работы систем противопожарной защиты 

Монтаж оборудования и электропроводок 

Комплект чертежей 

Пояснительная записка 

Титульный лист 

Электропитание систем противопожарной защиты 

Требования к защитному заземлению, занулению 

Основные положения по эксплуатации установки 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Экология 

Общие данные 

Структурная схема 

Схема подключения 

Поэтажные планы размещения оборудования 

Кабельный журнал 

Спецификация оборудования и материалов 



ПРИНЦИПЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА (ОФП) 
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Дым 

Анализ наличия 
продуктов 
горения в 
воздухе в 
объеме 

защищаемого 
помещения 

Тепловой поток 

Анализ 
величины и рост  

температуры               
в объеме 

защищаемого 
помещения 

Открытое     
пламя 

Анализ 
излучения 

пламени или 
тлеющего очага 

Монооксид  
углерода (CO) 

Анализ 
изменение 

химического 
состава 

атмосферы 
(изменение 

концентрации 
СО, вызванное 
воздействием 

пожара) 

АСПС Человек 



ОБОРУДОВАНИЕ АСПС 
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Пульт контроля           
и управления  

Преобразователь 
интерфейсов  

Блок  

индикации  

Прибор                                              
приемно-контрольный                        

охранно-пожарный 

Приборы системы 
пожарной сигнализации 

Комбинированные                                                
извещатели 

Дымовые                                             
извещатели 

Извещатели                             
пожарные                               
дымовые                                 
линейные  

Извещатели                                                     
пламени 

Газовые                                                                                         
пожарные                                             

извещатели 

Тепловые                               
извещатели 

 

Ручные                                              
извещатели 

Извещатели пожарной 
сигнализации  



СТРУКТУРА АСПС. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСПС НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 
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ТИПЫ АСПС НА ПРИМЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО НВП «БОЛИД» (ИСО «ОРИОН») 
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СТРУКТУРА АСПС НА ПРИМЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ГК «РУБЕЖ» 

11 



СТРУКТУРА АСПС НА ПРИМЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ «АРГУС-СПЕКТОР» (СИСТЕМА «СТРЕЛЕЦ») 
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СТРУКТУРА АСПС НА ПРИМЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ООО «МПП ВЭРС» 

13 



СТРУКТУРА АСПС НА ПРИМЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ» (СИСТЕМА «ГРАНИТ») 
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Преимущества Недостатки 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АСПС 
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Адресно-пороговая АСПС 

  Выгодное соотношение цена/качество  

  Высокая информативность полученных сообщений  

  Контроль работоспособности пожарных извещателей  

  Позднее обнаружение пожара  

Пороговая АСПС 

  Низкая стоимость оборудования  

  Позднее обнаружение пожара  

  Отсутствие контроля работоспособности датчиков  

  Неэкономичный расход монтажных материалов  

  Низкая информативность полученных сигналов от датчиков  

Адресно-аналоговая АСПС 

  Раннее обнаружение возгораний  

  Экономия на монтажных работах и расходных материалах  

  Контроль работоспособности пожарных извещателей  

  Компенсация чувствительности датчиков 

  Высокая стоимость оборудования  



ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ООО «ЦЕНТРПРОЕКТЗАЩИТА» 
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 Свидетельство СРО Союз «МОПОСС» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); 
 Свидетельство членства в НП «Ассоциация «Мониторинг безопасности»; 
 Сертификат страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации. 



ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
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