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Перечень исходных данных, для разработки подраздела  

«Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС) в составе 

проектной документации  

Исходные данные 

Приоритет*, 

уровень 

важности 

сведений 

Комментарии 

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СМИС, ЗАДАНИЯ 

(в соответствии с требованием  ГОСТ Р 22.1.13–2013) 

1.1.  Задание на разработку проектной 

документации 

 (утвержденное) 

 

 

1.2. Технические условия на подключение СМИС 

объекта к органу повседневного управления РСЧС, 

выданные Главным управлением МЧС России по 

________ (в соответствие с приложением Д  

ГОСТ Р 22.1.13-2013) 

1 

При необходимости ООО 

«ЦентрПроектЗащита»  

предоставит форму запроса 

1.3. Технические условия на организацию каналов 

связи между сервером СМИС объекта и сервером 

органа повседневного управления РСЧС, 

выданных поставщиком услуг связи объекта 

(провайдером) 

(в соответствие с п. 2.1, 2.2 приложения Д  

ГОСТ Р 22.1.13-2013) 

2 

Запрашиваются после  

предоставления ТУ по п.1.2 

При необходимости ООО 

«ЦентрПроектЗащита»  

предоставит форму запроса 

2. ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (КТС) СМИС 

(выслать в адрес ООО «ЦентрПроектЗащита» план(ы) помещений (формат разработки), в котором 

будет размещаться данное оборудование, с условным обозначение мест их установки) 

ООО «ЦентрПроектЗащита» дополнительно выставит задания на размещения КТС СМИС 

2.1. Разместить телекоммуникационный шкаф 

СМИС  

(как вариант – аппаратная (серверная объекта)) 

1 Требования к размещению Шкаф 

СМИС: 

разместить телекоммуникационный 
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шкаф СМИС (ШхВхГ) 800х2000х1000 

мм, двустороннего доступа (спереди, 

сзади), подвод кабелей снизу, ввод 

питания АС 220 V (основное и 

резервное), степень защиты шкафа 

IP40. Для установки шкафа с 

оборудованием требуется 

минимально-необходимое 

пространство 1 метр с тыльной 

стороны шкафов, с фронтальной 

стороны – 1,5 метра. Допускается 

установка шкафа боковой 

поверхностью к стене. Мощность 

подключаемого оборудования шкафа 

СМИС составляет 3,5 КВт. Шкаф СМИС 

подключается к гарантированному 

электропитанию объекта по I-й 

категории и к защитному заземлению 

2.2. Разместить автоматизированное рабочее 

места  

(АРМ СМИС) (как вариант операторная 

(диспетчерская) объекта 

1 Требования к размещению АРМ 

СМИС. Обеспечить постоянное 

присутствие дежурного персонала. К 

рабочему месту дежурного 

персонала  подводятся 

информационные кабели, которые 

подключаются к KVM-удлинителю. В 

свою очередь к KVM-удлинителю 

подключаются: два плоских монитора 

(не менее 24 ”), клавиатура, 

манипулятор, акустические колонки, 

принтер 

2.3.  Разместить пульта оператора СМИС  

(рядом с АРМ СМИС) 

1 Требования к размещению пульт 

диспетчера СМИС. 

Разместить в помещении АРМ СМИС 

на стойке высотой 1200 мм, 

имеющий габариты 350х350 мм. 

Мощность подключаемого 

оборудования 50 Вт 

3. ТОМА ПО СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(в случае отсутствие окончательных редакций томов, предоставить сведения согласно комментарию) 

3.1. Состав проектной документации  2 С присвоенным шифром по тому 

СМИС, 

с подписями в основной рамке 
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3.2. Раздел 1 Пояснительная записка ПЗ 

Текстовая часть 

2 Описание объекта. Общие сведения, 

состав проектируемых объектов 

3.3. Раздел 3 Архитектурные решения АР 

Графическая часть 

2 Планы помещений для размещения 

оборудования СМИС (как вариант 

рассматриваются помещения 

серверных, операторных 

автоматизированных систем объекта 

и т. п.) 

3.4. Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений 

  

3.5. ИОС1 Подраздел 1 Система электроснабжения. 

Текстовая часть 

1 Общие сведения о электроснабжении 

(ГПП 110/10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ИБП 

(при наличии), сведения о 

передаваемых в АС 

(автоматизированные системы 

объекта, такие как АСУ ТП, АСУ Э и 

др.) сигналах по данным 

объектам/системам 

электроснабжения. 

3.6. ИОС2 Подраздел 2 Система водоснабжения. 

Текстовая часть 

1 Общие сведения о системе, состав 

входящих в нее объектов  (сведения о 

передаваемых в АС сигналах по 

данным системам) 

3.7. ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения. 

Текстовая часть 

1 Общие сведения о системе, состав 

входящих в нее объектов 

3.8. ИОС4 Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Текстовая часть 

1 Сведения о наличии приточных, 

вытяжных, приточно-вытяжных 

систем вентиляции, способах 

кондиционирования, отопления 

(электрическое, водяное) (сведения о 

передаваемых в АС сигналах по 

данным системам) 

3.9. ИОС5 Подраздел 5 Сети связи. 

Текстовая часть. Графическая часть 

1 Перечень систем связи на объекте, 

сведения о наличии систем 

автоматической пожарной 

сигнализации, систем охранной 

сигнализации, видеонаблюдения, 

СКУД (при наличии). Сведения о 

поставщике услуг связи на объекте, о 
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наличии и пропускной способности 

канала связи Интернет, сведения о 

локальной вычислительной сети 

объекта, сведения о передаваемых в 

АС сигналах по данным системам 

ИОС6 Подраздел 6 Система газоснабжения 1 Общие сведения о системе, состав 

входящих в нее объектов  (сведения о 

передаваемых в АС сигналах по 

данным системам) 

3.10. ИОС7-ТХ Подраздел 7. 

Технологические решения. Текстовая часть. 

Графическая часть 

1 Перечень технологических систем и 

общее описание технологических 

процессов, перечень собираемых 

сигналов, сведения о передаваемых в 

АС сигналах по данным системам 

3.11. ИОС-АК Подраздел 7.  

Текстовая часть. Графическая часть 

1 Общие сведения об 

автоматизированных системах 

объекта, перечень сигналов, 

собираемой информации, планы 

размещения и тип применяемого 

оборудования, возможности по 

передаче информации по 

технологии OPC, стандартным 

промышленным протоколам и 

интерфейсам, другие варианты 

сопряжения со СМИС (передача 

информации будет односторонней, 

от АС к СМИС, исключающей любое 

влияние СМИС на параметры и 

характер собираемой информации) 

3.12. Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности ПБ  

Текстовая часть. Графическая часть 

1 Общие сведения, сведения о 

автоматических системах пожарной 

сигнализации, автоматических 

установках пожаротушения, системах 

оповещения и управления 

эвакуацией 

Примечание: 

* - 1-й уровень - важно, 2-й уровень - менее важно; 

- перечисленные данные могут уточняться по мере поступления и изучения информации по 

составу проекта 


