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Аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход 

для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и 

размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 

 

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара 

или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно 

допустимых значений. 

 

Взрывопожароопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и 

последующего взрыва. 

 

Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания. 

 

Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован 

исходя из социально-экономических условий. 

 

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к гибели 

человека в результате воздействия опасных факторов пожара. 

 

Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков – 

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая 

назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных 

отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и 

пожарных отсеках технологических процессов производства. 

 

Необходимое время эвакуации – время с момента возникновения пожара, в течение 

которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и 

здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара. 

 

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 

территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой 

установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

 

Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к 

травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. 

 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара. 

 

Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на 

людей и имущество опасных факторов пожара. 
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Пожарная опасность веществ и материалов – состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 

 

Пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество 

опасных факторов пожара.  

 

Пожарная секция – часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами. 

 

Пожарная сигнализация – совокупность технических средств, предназначенных для 

обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной 

информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения 

и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и 

инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты. 

 

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее 

последствий для людей и материальных ценностей. 

 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов – способность веществ и материалов к 

образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 

 

Пожароопасная (взрывоопасная) зона – часть замкнутого или открытого пространства, в 

пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором 

они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его 

нарушении (аварии). 

 

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) – 

промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до 

наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов 

противопожарных преград) предельных состояний; 

 

Производственные объекты – объекты промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 

(железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта), объекты связи. 

 

Противопожарная преграда – строительная конструкция с нормированными пределом 

огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный 

элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения 

распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, 

сооружениями, зелеными насаждениями. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – совокупность 

совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам 

связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом 

объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии 

обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления. 
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Система пожарной сигнализации – совокупность установок пожарной сигнализации, 

смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 

 

Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. 

 

Система противодымной защиты – комплекс организационных мероприятий, объемно-

планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на 

предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а 

также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности. 

 

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на 

объект защиты (продукцию). 

 

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная 

характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами 

огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений 

и отсеков. 

 

Технические средства оповещения и управления эвакуацией – совокупность технических 

средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных 

для оповещения людей о пожаре. 

 

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону. 

 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре. 

 

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно 

наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на 

людей опасных факторов пожара. 
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