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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Автоматические установки пожаротушения (АУП) – установки пожаротушения, автоматически 
срабатывающие при превышении контролируемых факторов пожара установленных пороговых значений в 
защищаемой зоне. 
АУП входят в состав сложной и многоуровневой  автоматической системы пожаротушения (АСПТ). 
Эффективная работа АСПТ предполагает взаимодействие в своем составе важнейших элементов 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) 
и АУП     
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Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»  

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  
Нормы и правила проектирования» 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

 

 

Правила устройства электроустановок 

 

ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 
требования» 

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Норма и правила проектирования» 

РД 25-953-90  «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. 
Обозначения условные графические элементов связи»  



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА АСПТ                           
С УЧЕТОМ АУП 
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Техническое задание (в случае необходимости ООО «ЦентрПроектЗащита» окажет необходимую помощь Заказчику в составлении 
технического задания) 

функциональное назначение здания (помещений) 

наличие на объекте систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения, система 
автоматического пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления и противодымная 
вентиляция, противопожарные занавесы и завесы) 

наличие на объекте инженерного оборудования (вентиляция, кондиционирование и др.) и сведения о них 

сведения о производственных процессах (для производственных объектов) 

сведения о  хранящихся веществах и материалах (для складских объектов) 

экспликация помещений здания с указанием их площади, а также категории по взрывопожарной и пожарной опасности 
и класса зон (для производственных и складских помещений) 

Характеристика объекта защиты: 

Поэтажные планы здания и др. архитектурно-строительные чертежи с геометрическими размерами помещений 

Место размещения на объекте пожарного поста (помещение с круглосуточным дежурством персонала) 

Иные документы и сведения, позволяющие выполнить проектирование в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов 

расположение и площадь постоянно открытых проемов по высоте помещения, на потолке и в полу 

количество постоянно пребывающих людей в здании (помещениях)  



КЛАССИФИКАЦИЯ АУП 
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ОГНЕТУШАЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО 

Вода 

Пена 

Газ 

Порошок 

Аэрозоль 

КОНСТРУКТИВНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Спринклерные 

Дренчерные 

Модульные 

Агрегатные 

СПОСОБ 
ТУШЕНИЯ 

По объему 

По площади 

Локально 

СПОСОБ 
ЗАПУСКА 

УСТАНОВКИ 

Ручной 

Автоматический 

Комбинированный 

АУП 



ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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Подразделяются на: 

- спринклерные; 

- дренчерные; 

- спринклерно-дренчерные; 

- роботизированные; 

- с принудительным пуском 

Применяется для тушения  

твердых тлеющих веществ, смачиваемых водой, твердых 
нетлеющих веществ, резинотехнических изделий, 
кабельных сооружений, телефонных узлов 

Способ тушения возгорания 

поверхностный, объемный и локальный (для пены) 
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УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ 

По воздействию на защищаемые объекты подразделяются на: 

- установки объемного пожаротушения; 

- установки локального пожаротушения по объему 

Применяются для  

объемного и локально-объемного тушения пожаров 
классов А2 (твердые нетлеющие вещества (каучук, 
пластмассы) и В (жидкие вещества (нефтепродукты, 
спирты, ацетон, глицерин и др.) 

По конструкции пеногенераторов подразделяются на: 

- установки с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха; 

- установки с генераторами эжекционного типа 
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УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

  Подразделяются: 

- по способу тушения: объемного тушения, локального по объему; 

- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные, 
модульные; 

- по способу включения от пускового импульса: с электрическим, 
пневматическим, механическим пуском или их комбинацией 

 

Применяются для тушения  

пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования 
(электроустановок под напряжение). 

При этом не применяются для тушения пожаров волокнистых, сыпучих, 
пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и 
тлению внутри объема вещества, химических веществ и их смесей, 
полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа 
воздуха, гидридов металлов и пирофорных веществ, порошков металлов 
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УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА 

Применяются для тушения 

пожаров классов А, В и С, а также электрооборудования  
(электроустановок под напряжением), за исключением тушения горючих 
материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема 
вещества, а также пирофорных веществ и материалов, склонных к 
тлению и горению без доступа воздуха 

Установки применяются для тушения пожара как всего защищаемого 
объема помещения, так и локально – на части площади или объема. 

Тушение всего защищаемого объема помещения допускается в 
помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях 
объемом свыше 400 м³ применяются способы пожаротушения – 
локальный по площади (объему) или по всей площади 

Запрещается применение в помещениях: 

- которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи 
огнетушащих порошков; 

- с большим количеством людей (50 человек и более) 
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УСТАНОВКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Применяются для тушения пожаров подкласса А2 и класса В объемным 
способом в помещениях объемом до 10000 м³ и высотой не более 10 м, а 
также для защиты кабельных сооружений (полуэтажи, коллекторы, 
шахты) объемом до 3000 м³ и высотой не более 10 м, при условии 
отсутствия в электросетях защищаемого сооружения устройств 
автоматического повторного включения 

Запрещается применение в помещениях: 

- которые не могут быть покинуты людьми до начала работы 
генераторов установки; 

- с большим количеством людей (50 человек и более); 

- зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости 

Не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и 
не применяются для тушения материалов, склонных к самовозгоранию и 
(или) тлению внутри слоя (объема) вещества, химических веществ и их 
смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без 
доступа воздуха, гидридов металлов и пирофорных веществ, порошков 
металлов 



СТРУКТУРА МОДУЛЬНОЙ АУП НА ПРИМЕРЕ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АУП 
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Установки порошкового пожаротушения модульного типа 

удобство монтажа 

возможность применение в закрытых пространствах 

возможность тушения  практически всех типов пожара 

низкая стоимость 

огнетушащий порошок опасен для людей 

ограничен срок хранения модулей 

затруднено применение в помещениях объемом свыше 400 м³ 

трудность удаления огнетушащего порошка после 
срабатывания установки 

Водяные и пенные установки пожаротушения 

безопасность для людей 

неограниченный запас огнетушащего вещества 

громоздкость конструкций и оборудования 

проектирование и монтаж повысительной насосной станции 

нанесение ущерба материальным ценностям и помещениям  

Установки газового пожаротушения 

полное отсутствие побочных факторов влияния на 
материальные ценности 

токсичность газового огнетушащего вещества 

высокая стоимость  

газовые огнетушащие вещества опасны для людей 

Установки аэрозольного пожаротушения 

высокая огнетушащая способность 

безопасность для людей 

не допускается применение в помещениях взрывоопасных 
категорий 

                                   ПРЕИМУЩЕТВА                                                                                  НЕДОСТАТКИ                          



СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ ООО «ЦЕНТРПРОЕКТЗАЩИТА» 

 Свидетельство СРО Союз «МОПОСС» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); 
 Свидетельство членства в НП «Ассоциация «Мониторинг безопасности»; 
 Сертификат страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации. 
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ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
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