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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
ПОДРАЗДЕЛА «ИНСиКЕО» 

Исходные данные 
Комментарии 

ООО «АтомПроектЗащита» 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
(в случае отсутствие окончательных редакций томов, необходимо 

предоставить сведения согласно комментарию) 

1.1 Требования к оформлению 
проектной документации (при 
наличии) 

Оформление обложки, титульного листа, 
ПЗ, ГЧ и т.д. 

1.2 Состав проектной документации  
(с подписью и печатью)  

1.3 Раздел 1 Пояснительная записка  
Задание на проектирование 

Сведения о функциональном назначении 
объекта капитального строительства, 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДРАЗДЕЛА «ИНС И КЕО» 

2.1 Раздел 3 Архитектурные решения Текстовая часть раздела с описанием 
объемно-планировочных решений 

2.2 Генеральный план 

Генеральный план с ориентацией по 
сторонам света, с экспликацией, с 
отображением мест размещения 
существующих и проектируемых объектов 
капитального строительства, с местами 
размещения спортивных зон и зон отдыха 

2.3 Фасады, планы расчетных этажей 
с экспликацией, разрезы по зданию 

Фасады, планы расчетных этажей, разрезы 
по зданию в формате DWG 

2.4 Спецификации заполнения 
проемов, геометрические размеры 
световых проемов 

Геометрические размеры световых проемов 
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2.5 Данные о светопропускающем 
материале, конструкция 
стеклопакетов с указанием 
коэффициента пропускания светового 
проема и вида переплета 
стеклопакетов 

Вид светопропускающего материала, 
конструктивные характеристики 
стеклопакетов 

Коэффициент светопропускания окон 

2.6 Данные о противостоящих 
зданиях 

Расстояние от проектируемого объекта до 
противостоящих зданий; высота 
противостоящего здания; назначение 
противостоящего здания; при условии 
затенения проектируемым объектом 
противостоящих зданий (если это жилые 
здания, детские дошкольные учреждения, 
учебные учреждения общеобразовательных, 
начального, среднего, дополнительного и 
профессионального образования, школы-
интернаты, детские дома и др., лечебно-
профилактические, санаторно-
оздоровительные и курортные учреждения, 
учреждения социального обеспечения 
(дома-интернаты для инвалидов и 
престарелых, хосписы и др.)) необходимы 
поэтажные планы затеняющихся зданий с 
экспликацией помещений, конструктивные 
и геометрические характеристики оконных 
проёмов. 

 
Примечание – Данный перечень является типовым и при необходимости дополняется 
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