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• 12 лет работы в области проектирования 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов;

• оперативные сроки разработки

проектной и рабочей документации СМИС;

• разработано

 более

150
 работ СМИС 
 (в том числе ССП, СМИК, СУКС);

• использование апробированной методики 

обеспечения высокой надежности и 

конкурентоспособности СМИС;

• индивидуальный подход к каждому 

Заказчику для организации эффективного 

процесса взаимодействия;

• использование собственной технологии 

проектирования СМИС с учетом 

минимизации материальных затрат на 

монтажные работы;

• осуществление деятельности во всех 

регионах Российской Федерации.
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Хронологическая таблица основных нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регламентирующих

проведение работ по созданию СМИС

Дата Название документа

2003
Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений, М., 
МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2003. Аттестована Правительственной комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, протокол от 25.02.2003 № 1.

Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных 
объектах, зданиях и сооружениях. Аттестована Правительственной комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, Протокол от 19.12.2003 № 9

2004
Закон города Москвы от 07.04.2004 № 21-ЗМ «О мониторинге технического состояния 
жилых домов на территории города Москвы».

Постановление Правительства Москвы от 18.05.2004 № 320-ПП «О мониторинге состоя-
ния строительных конструкций большепролетных, высотных и других уникальных 
зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых в городе Москве».

Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о 
чрезвычайных ситуациях».

РМ-2957. Рекомендации по эксплуатации многофункциональных высотных зданий и 
комплексов. – М.: 2004 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

2005
ГОСТ Р 22.1.12–2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. 
Общие требования». 

МГСН 4.19-05. «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных 
высотных зданий и зданий-комплексов» (Многофункциональные высотные здания и 
комплексы). Утверждены постановлением Правительства Москвы от 28.12.2005
№ 1058-ПП.

Требования к техническим средствам и системам комплексного обеспечения безопас-
ности, автоматизации и связи многофункциональных высотных зданий и комплексов. 

Пособие для специалистов проектных и монтажных организаций, заказчиков, страхо-
вых компаний, инвесторов и контролирующих органов. – М.: ВАНКБ, 2005 г.

Распоряжение Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2683-РП «Об организации работы 
по обеспечению антитеррористической защищенности и комплексной безопасности 
высотных зданий и сооружений города Москвы»

2006 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

ТСН 31-332-2006. Санкт-Петербург. Территориальные строительные нормы «Жилые и 
общественные высотные здания».

МДС 12-23.2006. Временные рекомендации по технологии и организации строительства 
многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве. Утверждено 
Приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 08.06.2006 № 74

2007
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О класси-
фикации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Письмо Начальника Главного управления МЧС России по г. Москве от 02.03.2007
№ 24/548М (О решении об осуществлении подключения объектов г. Москвы, оснащае-
мых СМИС, к 862 Центру мониторинга и прогнозирования ЧС и возложении реализации 
оснащения 862 ЦМП-ЧС техническим и программным обеспечением на УКЦ ФГУ ВНИИ 
ГОЧС «Базис»).

Распоряжение Правительства Москвы от 20.07.2007 № 1529-РП «О концепции по повы-
шению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприя-
тий города Москвы»

2008
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008 № 375-ПП «О мерах по обеспече-
нию инженерной безопасности зданий и сооружений и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на территории города Москвы».

Письмо Минрегиона России от 30.07.2008 № 18537-СМ/08 (О порядке согласования 
специальных технических условий для разработки проектной документации на 
объекты капитального строительства в части обеспечения мероприятий гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций).

МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу
строящихся зданий, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. -
Правительство Москвы, Росстрой, М., 2008.

ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и 
мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий 
и сооружений. – М.: 2008

2009

Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие 
положения, 2008. Аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, протокол 
от 18.03.2009 № 3.

Регламент взаимодействия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области 
и Главного Управления МЧС России по г. Москве по вопросам обеспечения инженерной 
безопасности зданий и сооружений на территории города Москвы (о согласовании 
допуска к работам по СМИС).

Документы МЧС России по организации работ для мониторинга ПОО:

• приказ МЧС России от 27.10.2009 № 612 «О совершенствовании нормативной базы 

по организации систем наблюдения и контроля (мониторинга) параметров состо-

яния зданий, сооружений и оборудования потенциально опасных объектов»;

• решение президента Российской Федерации на письмо министра МЧС России от 

02.11.2009 № 4-902-14 (о включении в проект Технического регламента «Общие 

требования к продукции, обеспечивающие защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» требований по 

проектированию и созданию систем мониторинга критически важных для нацио-

нальной безопасности объектов);

Продолжение таблицы
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• решение экспертного совета МЧС России, протокол № 5 от 19.11.2009;

• письмо Директора Департамента гражданской защиты МЧС России от 

20.11.2009 № 14-3-3590.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2009 № 1044 «О внесе-
нии изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»

Рекомендации для территориальных органов МЧС России по реализации требований 
ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. 
Общие требования».

Концепция комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, подписанная по поручению Президента Российской Федерации
от 03.11.2009 № Пр-2937 руководителями министерств МЧС России, МВД России и ФСБ 
России 20.04.2010.

2010

Постановление Правительства Москвы от 11.05.2010 № 389-ПП «О первоочередных 
мероприятиях по обеспечению реализации системы безопасной эксплуатации зданий 
с большепролетными конструкциями в городе Москве с использованием современных 
автоматизированных технических систем».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010  № 1047-р «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений».

Распоряжение Заместителя Министра МЧС России Попова П.А. от 30.12.2010 «О прове-
дении опытной эксплуатации программно-технического комплекса приема инфор-
мации систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в ФГБУ НЦУКС, ЦУКС Южного регионального центра МЧС 
России, ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю, ЦУКС МЧС России по
г. Санкт-Петербург».

Федеральный закон от 29.11.2010 № 314-ФЗ «О внесении изменения в статью 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (уточнено, что сооружения связи 
относятся к особо опасным и технически сложным объектам, если они являются тако-
выми в соответствии с законодательством в области связи)

Приказ МЧС России от 04.03.2011 № 94 «Об утверждении Положения о функциональ-
ной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

2011
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29.04.2011 № 130 «Об 
утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов метрополитена» .

Изменение № 1 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структу-
рированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и со-
оружений. Общие требования». Утверждено и введено в действие Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2011 № 110-ст.

2011

Федеральным законом от 18.07.2011 № 215-ФЗ в Градостроительный кодекс внесены 
изменения. Уточнено понятие «реконструкции объектов капитального строительства» 
и дано определение понятию «капитальный ремонт объектов капитального
строительства».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 09.06.2011 № 222 «О 
функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на 
объектах), находящихся в ведении Минэнерго России».

Технические требования к программно-техническим комплексам структурированных 
систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений 
(СМИС) объектов, сопрягаемых с органами повседневного управления РСЧС (муни-
ципального и территориального уровней). Утверждены Заместителем Министра МЧС 
России Поповым П.А. от 09.09.2011.

Порядок подтверждения соответствия программно-технических комплексов струк-
турированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений (СМИС) объектов техническим требованиям к программно-техническим 
комплексам СМИС объектового уровня РСЧС, сопрягаемым с автоматизированными 
системами органов повседневного управления РСЧС. Утвержден Заместителем
Министра МЧС России Поповым П.А. от 09.09.2011.

2012

Приказ МЧС России от 05.05.2012 № 257 «О принятии на снабжение в системе МЧС 
России программно-технического комплекса приема информации систем мониторинга 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Программно-технический комплекс приема информации систем мониторинга и предуп- 
реждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(«ПТК СМИС/СМИК» КЛБЕ.425530.001). Технические условия на сопряжение. - 15с., 2012.
(Утвержден Генеральным директором ЗАО «ИЦ ГОЧС «Базис» Клециным В.И.)

2013

Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ГОСТ Р 55201–2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 
перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства» 

2014

ГОСТ Р 22.1.13–2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по 
гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку 
создания и эксплуатации».

ГОСТ Р 22.1.14–2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы инфор-
мационно-вычислительных структурированных систем мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений. Технические требования. Методы 
испытаний».

ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-
ческого состояния»

Продолжение таблицыПродолжение таблицы
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 Согласно нормативно-правовой документации базовой системой для орга-
низации и осуществления мониторинга является структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений 
(СМИС), построенная на базе программно-технических средств и предназначен-
ная для осуществления на соответствующих категориях объектов автоматизиро-
ванного мониторинга систем инженерно-технического обеспечения, состояния 
основания, строительных конструкций зданий и сооружений, технологических 
процессов, сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального 
времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в
том числе вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные функции СМИС

• автоматизированный мониторинг в режиме реального времени параметров 
технологических и инженерных систем объекта, критически важных для безо-
пасности людей, находящихся в нем, и в окружающей среде;

• автоматическое информирование в режиме реального времени дежурного 
персонала дежурно-диспетчерской службы (ДДС) объекта и дежурного персо-
нала органа повседневного управления РСЧС (ОПУ РСЧС) об инцидентах, авариях, 
пожарах, террористических проявлениях на объекте;

• обеспечение ДДС объекта необходимой информацией для своевременного 
принятия эффективных мер управления, позволяющих:

• предупредить развитие предаварийной, аварийной (чрезвычайной) ситуации;

• локализовать предаварийную, аварийную ситуацию, пожар, террористи-

ческое проявление;

• не допустить/снизить людские и материальные потери в случае разви-

тия предаварийной, аварийной ситуации, пожара, террористического 

проявления;

• обеспечить через ОПУ РСЧС соответствующие службы информацией, не-

обходимой для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ.

 
 Основным назначением СМИС является обеспечение автоматического мо-

ниторинга инженерных систем (систем инженерно-технического обеспечения), 

технологических процессов, состояния основания, строительных конструкций 

зданий и сооружений, сооружений инженерной защиты, передача в режиме реаль-

ного времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в 

том числе вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы 

повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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 К категориям объектов, подлежащих обязательному оснащению 

СМИС,  относятся:

• особо опасные и технически сложные объекты;

• опасные производственные объекты;

• уникальные объекты;

• объекты массового пребывания людей (500 человек и более);

• объекты жизнеобеспечения.

 Проектирование и строительство СМИС, в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005,
должны осуществлять организации, имеющие Свидетельство о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Специалисты указанных организаций 
должны иметь дипломы (свидетельства, удостоверения) государственного об-
разца о специальной подготовке (повышении квалификации) по образователь-
ным программам в данной области, включая СМИС.

Разрешительная документация

ООО «ЦентрПроектЗащита»

ООО «ЦентрПроектЗащита» имеет следующую разрешительную документацию:

• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства;

• Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требова-

ниям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

• Свидетельство членства в НП «Ассоциация «Мониторинг безопасности»;

• Сертификат страхования гражданской ответственности, которая мо-

жет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков ра-

бот по подготовке проектной документации.
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ООО «ЦентрПроектЗащита» 
использует индивидуальный 
подход к разработке 
каждого проекта СМИС, с 
учетом его особенностей и 
минимизации затрат на 
создание (проектирование, 
ввод в действие) и 
эксплуатацию СМИС.

Основные этапы процесса 
проектирования СМИС
ООО «ЦентрПроектЗащита» 
представлены на блок-схеме.

1212
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На первом этапе по запросу Заказчика специалистами ООО «ЦентрПроектЗащита» 
производится оценка необходимости разработки СМИС, состава ее подсистем, 
объема и стоимости работ с представлением Заказчику коммерческого пред-
ложения на проектирование. После положительной оценки целесообразности 
использования коммерческого предложения со стороны Заказчика, коммерчес-
кий отдел совместно с техническим отделом подготавливают и согласовывают с 
представителями Заказчика договор на разработку документации, техническое 
задание на разработку СМИС, а также перечень исходных данных, необходимых 
для разработки системы. В качестве основных исходных данных у Заказчика зап-
рашиваются:

• технические условия на подключение СМИС к органу повседневного управ-
ления РСЧС;

• технические условия на организацию каналов связи между СМИС и орга-
ном повседневного управления РСЧС;

• технические условия на разработку СУКС (при необходимости);

• исходные данные для разработки подраздела «ПМ ГОЧС»;

• задание на разработку проектной документации объекта;

• разделы проектной документации объекта (зависит от состава проекта).

На втором этапе процесса проектирования специалистами ООО «Центр-
ПроектЗащита» разрабатывается техническое задание на проектирование 
СМИС (в случае необходимости выполняются специальные технические условия 
на создание и эксплуатацию СМИС) и разрабатываются технические решения 
для проектной и/или рабочей документации, которые послужат основой совре-
менной, конкурентоспособной СМИС, учитывающей особенности проектируе-
мого объекта, требования нормативно-правовой и нормативно-технической 
документации, а также индивидуальные пожелания Заказчика.

Третьим этапом проектирования СМИС является согласование, утверждение 
и экспертиза разработанной документации. Процессы согласования начинаются
еще на стадии подготовки технического задания на разработку СМИС. В дальней-
шем согласовываются и утверждаются с Заказчиком техническое задание на 
проектирование СМИС или специальные технические условия на создание и 
эксплуатацию СМИС, в случае их разработки. Разработанная проектная доку-
ментация согласовывается с Заказчиком и направляется в составе проекта на 
экспертизу. В случае необходимости разработанная документация проходит 
согласование в уполномоченных органах исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования, территориальном орга-
не МЧС России по субъекту Российской Федерации, в части организации взаи-
модействия и подключения СМИС к органам повседневного управления РСЧС.

 Рабочая документация разрабатывается на основе проектной документа-
ции, получившей положительное заключение экспертизы (в случае необхо-
димости может выполняться параллельная разработка проектной и рабочей 
документации, что позволяет сократить сроки проектирования системы), и
согласовывается с Заказчиком.

 На рисунке представлена обобщенная структурная схема СМИС, отражаю-
щая основные функции СМИС и включающая в свой состав номинальное коли-
чество подсистем. В целом СМИС имеет модульную структуру, которая включа-
ет модули для обязательной реализации и модули, реализация которых зависит 
от категории контролируемых объектов, степени их оснащенности инженерно-
технологическими системами, а также линии связи между модулями, формиру-
ющие целостность и функциональность системы.

 Использование модульного принципа при проектировании СМИС позволяет 
за счет гибких проектных решений существенно сократить стоимость конеч-

ного продукта, минимизировать финансовые затраты на стадии проекти-

рования, обеспечивая при этом высокие качество и надежность системы.

 Принцип модульности заключается в создании комплексной СМИС, состоя-
щей из подсистем: ССП, СМИК, СУКС.

 Полученный опыт дает возможность нашим специалистам еще на стадии 

сбора исходных данных объективно оценить необходимость создания той или 

иной подсистемы, а также ее сложность.

Отзывы клиентов
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Структурная схема СМИС

 Система сбора данных и передачи сообщений (ССП) является базовой обяза-

тельной подсистемой, входящей в состав СМИС любого объекта, оснащаемого 

СМИС. Подсистема предназначена для сбора данных мониторинга от объектов 

контроля, обработки, отображения полученной информации, формирования и 

передачи сообщений СМИС в орган повседневного управления РСЧС, автомати-

ческой рассылки тревожных SMS-сообщений в ОПУ РСЧС и соответствующим 

ответственным лицам.

• технологические системы (технологические установки и оборудование);

• системы жизнеобеспечения (системы электроснабжения, водоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и др.);

• системы автоматизации и диспетчеризации (АСУ ТП/ТМ, ПАЗ);

• системы противопожарной защиты (АПС/АСПС, АПТ, СОУЭ);

• системы безопасности (СКУД, системы охранной сигнализации, охранного 

телевидения, обеспечения комплексной безопасности); 

• системы связи (радиосвязь, телефонная связь и др.).

 В общем случае, объектами контроля со стороны СМИС являются системы 
объекта, создающие угрозы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций и 
отвечающие за безопасность на объекте:
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 Определение объема мониторинга и необходимости контроля той или иной 
инженерной/технологической системы объекта средствами СМИС базируется 
на опыте проектирования предшествующих объектов, что позволяет обосно-
ванно оптимизировать мониторинг, исключить его избыточность, а также сок- 
ратить стоимость реализации системы.

Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций,

опасных природных процессов и явлений (СМИК)

 Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных при-
родных процессов и явлений (СМИК) является функциональной подсистемой 
СМИС и предназначена для автоматического мониторинга и регистрации на 
протяжении всего времени эксплуатации объекта изменений состояния не-
сущих конструкций объекта, причиной которых могут стать накопления в них 
эксплуатационных дефектов, способных с течением времени привести объект 
в предельное аварийное состояние, требующее соответствующего ремонта или 
прекращения эксплуатации.

 На рисунке представлена обобщенная структура СМИК, отражающая основ-
ные принципы контроля состояния конструкции.

 Мониторинг изменения состояния конструктивных элементов несущих
конструкций (конструкций целиком) объекта осуществляется непрерывно в 
процессе эксплуатации объекта с целями:

• обеспечения нормального функционирования, путём непрерывного 

мониторинга (в автоматическом режиме) состояния конструктивных 

элементов;

• обнаружения и предупреждения изменения состояния конструкций, кото-

рое может привести к нарушению их конструктивной целостности и 

повлечь человеческие жертвы, переход объекта в неработоспособное или 

аварийное состояние;

• своевременного информирования дежурного персонала дежурно-диспет-

черской службы объекта и органа повседневного управления РСЧС о крити-

ческом изменении состояния конструкций объекта;

• обеспечения выдачи отчетов о текущем состоянии конструкций (элемен-

тов конструкций), несущих конструкций объекта и рекомендаций по 

обеспечению его безопасности.

  СМИК рекомендуется устанавливать в следующих случаях:

• высота объекта более чем 100 метров; 

• пролет более чем 100 метров; 

• наличие консоли более чем 20 метров; 

• заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планиро-

вочной отметки земли более чем 15 метров; 

• наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых 

применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или 

геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специаль-

ные методы расчета; 

• расположение объекта в сейсмоопасной зоне. 

 Главная цель мониторинга – своевременное обнаружение начала механи-
ческих процессов разрушения в несущих конструкциях объекта, которые могут 
привести к внезапным аварийным или катастрофическим последствиям, и вы-
полнение перевода объекта в режим повышенной готовности, проведение эва-
куационных мероприятий для персонала и посетителей. 

 Для достижения поставленных целей выполняются два вида мониторинга: 
непрерывный и периодический. Эти виды мониторинга обеспечивают долгос-
рочный, среднесрочный и краткосрочный прогноз безопасности конструктив-
ной системы сооружения.

 Непрерывный мониторинг характеристик состояния различного вида конст-
рукций по заданным критериям обеспечивает краткосрочный прогноз безопас-
ности конструктивной системы сооружения.

 Периодический или внеплановый (при необходимости) мониторинг осу-
ществляется в соответствии с регламентом и выполняется в интересах долгос-
рочного и среднесрочного прогнозов, а также при выполнении дополнитель-
ных измерений для уточнения динамических, прочностных и геометрических 
критериев, лежащих в основе подсистемы СМИК, для определения перехода 
объекта в неработоспособное или аварийное состояние.
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 Необходимость разработки СУКС определяется индивидуально для каждого 

из проектируемых объектов.

 В качестве линий связи между элементами системы в зависимости от раз-
мера (протяженности, распределенности) объекта, его месторасположения,
существующих линий связи и условий сопряжения с ними могут применяться 
коаксиальный кабель, UTP, STP, волоконно-оптические линии связи, радиока-
налы, а также сопутствующее оборудование.

 Выбор аппаратной части системы основывается на компромиссном реше-
нии соблюдения требований нормативно-правовой базы в области СМИС, тре-
бований Заказчика, включая требования к стоимости оборудования и системы 
в целом, а также требований по унификации и единообразию применяемого 
оборудования.

 Широкий выбор производителей и гибкость проектируемых систем позво-
ляют нашим специалистам применять в аппаратной части СМИС различное 
оборудование, обеспечивающие к ней минимально необходимые технические 
требования согласно ГОСТ Р 22.1.12–2005 и требований МЧС России.

 Аппаратная часть системы может быть сориентирована на определенную 
ценовую категорию и ценовую политику Заказчика. Для построения СМИС

может быть выбрано оборудование различных производителей, относяще-

еся как к среднему, так и к более высокому классу. При этом в обоих случаях 
обеспечиваются необходимые требования к качеству и надежности системы, а 
также обеспечиваются условия резервирования оборудования и линий/каналов 
передачи данных.

Система связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)

 Система связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС) – это подсистема 
СМИС, обеспечивающая связь и управление специальными формированиями 
внутри объекта при ликвидации последствий аварий, ЧС, в том числе вызван-
ных террористическими актами.

 В состав СУКС должно входить оборудование, обеспечивающее связь и 
управление специальными формированиями внутри объекта при ликвидации 
последствий аварий, ЧС, в том числе вызванных террористическими актами.
Использование в СУКС средств и оборудования других объектовых систем связи 
не допускается.

 Так же как и СМИК, СУКС является необязательным элементом СМИС. Необ-
ходимость ее разработки определяется на основе углубленного анализа исход-
ных данных об объекте, оснащаемом СМИС, наличием на территории объекта 
зданий, преград, материалов, препятствующих распространению радиосигнала 
(или способствующих его затуханию), оценкой существующих объектовых сис-
тем связи и оповещения, их функций и назначением.

 Основным назначением СУКС является:

• обеспечение устойчивой радиосвязи между сотрудниками аварийно-спа-

сательных подразделений во время проведения операций по ликвидации 

аварий, пожаров, ЧС, в том числе вызванных террористическими актами;

• обеспечение гарантированной устойчивой телефонной связи и управле-

ния в условиях действия дестабилизирующих факторов во время прове-

дения операций по ликвидации аварий, пожаров, ЧС, в том числе вызван-

ных террористическими актами.

 На рисунке представлена обобщенная структура СУКС, включающая в себя 
подсистему оперативной, чрезвычайной телефонной связи и оперативной ра-
диосвязи городских служб безопасности и экстренных служб.

В процессе разработки проектной или рабочей документации на СУКС спе-
циалисты нашей организации, исходя из специфических особенностей объек-
та, его расположения на местности, рельефа, карты высот проводят детальный 
анализ исходных данных с целью создания на объекте системы связи и управле-
ния в кризисных ситуациях, отвечающей всем требованиям нормативной доку-
ментации и иной документации и не влекущей существенных финансовых затрат.

 Специалисты нашей организации обладают требуемыми знаниями и опытом 
по проектированию СУКС. Все специалисты, участвующие в разработке СУКС, 
имеют удостоверения о повышении квалификации по программе проектирова-
ния СМИС.
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 Таким образом, процесс проектирования СМИС является многофакторным,
требующим учета и рационального использования как компонентов и связей са-
мой проектируемой системы, так и внешней среды, при этом качество СМИС во 
многом зависит от опыта, профессионализма и ответственности ее разработчиков.

 Зачастую при проектировании СМИС (на стадии разработки проектной или 
рабочей документации) разработчик не задумывается о том, что в скором вре-
мени система будет воплощена в жизнь, тогда как именно на стадии разработки 
документации зарождаются проблемы, которые в будущем могут привести к 
невозможности создания СМИС на объекте даже при условии положительного 
заключения экспертных органов.

 Происходит это, прежде всего, из-за халатного и пренебрежительного отно-
шения проектировщика к своей работе, который исполняет обязанности фор-
мально, не задумываясь о последующих этапах работ по созданию системы. Ре-
зультатом такого отношения могут стать нижеперечисленные проблемы:

• невозможность сопряжения СМИС с другими технологическими и инженер-

ными системами объекта, что влечет за собой необходимость установ-

ки собственных средств контроля, зачастую дублирующих существую-

щие объектовые системы, и, как следствие, удорожание системы в целом;

• формальное наличие (не реализуемое на практике) налаженного канала 

связи с органами повседневного управления РСЧС для передачи сообщений 

(как физической среды передачи данных, так и программной составляю-

щей);

• необоснованно увеличенный перечень передаваемых в ОПУ РСЧС сообще-

ний (ввиду ограниченности человеческих ресурсов в ОПУ РСЧС при проек-

тировании необходим особый подход к составлению перечня передавае-

мых сообщений).

 Специалисты ООО «ЦентрПроектЗащита» успешно решают задачи много-

факторного анализа и синтеза технических и организационных вопросов при 

проектировании СМИС, что подкреплено положительными заключениями экс-

пертных органов различного уровня и непосредственной реализацией проек-

тов на объектах.

                      Фото
Наименование

объекта

Виды и объемы 
выполненных 

работ на объекте

Генпроекти-
ровщик

Заказчик

Выполнение предписаний 
Ростехнадзора на ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ». 
Приведение к нормам 

установки Л-24/7

СТУ, СМИС
(стадия «ПД»)

ООО «НПК 
«Кедр-89»

ОАО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»

Центральная водоподго-
товительная установка 

на лицензионном участке 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» Ярегского
месторождения

СТУ, СМИС
(стадия «ПД»)

ЗАО «ГК 
«РусГаз-

Инжиниринг»

ООО «Лукойл- 
Коми»

Комплекс
каталитического крекинга
на ОАО «Сызранский НПЗ» 

(ОАО «СНПЗ»)

СТУ, ТЗ СМИС,
СМИС, СМИК
(стадия «ПД»)

ОАО «Самара- 
нефтехим- 

проект»

ОАО
«Сызранский 

НПЗ»

Комплекс установок
производства элементарной 
серы на ОАО «Сызранский 

НПЗ» (ОАО «СНПЗ»)

СМИС (стадия «ПД»)
ОАО «Самара- 

нефтехим- 
проект»

ОАО
«Сызранский 

НПЗ»

Блок обезвреживания кис-
лых и щелочных стоков на 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» 

(ОАО «КНПЗ»)

ТЗ, СМИС
(стадия «ПД»)

ООО «НПК 
«Кедр-89»

ОАО
«Куйбышевский

НПЗ»

Новый комплекс по
производству олефинов

ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»

СТУ, СМИС, СМИК  
(стадия «ПД»)

ОАО
«НИПИгаз- 

переработка»

ОАО
«Нижнекамск-

нефтехим»

Референц-лист
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                      Фото
Наименование

объекта

Виды и объемы 
выполненных 

работ на объекте

Генпроекти-
ровщик

Заказчик

Производство авиационного 
топлива РТ

на ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

СТУ, СМИС
(стадия «ПД»)

ООО «НПК 
«Кедр-89»

ОАО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»

Обустройство Термокарстового 
газоконденсатного месторожде-
ния на период промышленной 
эксплуатации. Трубопроводы 

внешнего транспорта: газопровод 
Термокарстовое ГКМ - Ханчейское 

месторождение, конденсатопровод 
Термокарстовое ГКМ - 

Восточно-Таркосалинское
месторождение

СТУ, СМИС
(стадия «ПД»)

ЗАО «Тюмень-
НИПИнефть»

ЗАО 
«Тернефтегаз»

Реконструкция установки 
производства этилена 

ОАО «Сибур-нефтехим»

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД» и «РД»)

ГУП «Башгипро- 
нефтехим»

ОАО «Сибур- 
нефтехим»

Реконструкция по объекту 
ООО «Новороссийский

мазутный терминал»

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД» и «РД»)

ООО «Ново-
российский 

мазутный 
терминал»

ООО «Ново-
российский 

мазутный 
терминал»

Строительство ТЭЦ
в г. Советская Гавань,

Хабаровский Край

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД»)

ЗАО
«Сибирский 

ЭНТЦ», Томский 
филиал

ОАО «РАО
«Энергетичес-
кие системы 

Востока»

Строительство 2-ой очереди 
Благовещенской ТЭЦ

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД» и «РД»)

ЗАО «КОТЭС»

ОАО «РАО
«Энергетичес-
кие системы 

Востока»

Референц-лист/продолжение таблицы

                      Фото
Наименование

объекта

Виды и объемы 
выполненных 

работ на объекте

Генпроекти-
ровщик

Заказчик

Комплекс производства
и хранения КРТ
(Площадка 3/1)

космодрома «Восточный» 
в рамках Федеральной 

космической программы

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД»)

ОАО «Гипро- 
кислород»

Федеральное
космическое

агентство

Кислородная станция
для ДСП-150

ОАО «Таганрогский
металлургический завод»

(г. Таганрог)

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД» и «РД»)

ОАО «Гипро- 
кислород»

ОАО
«Таганрогский 

металлурги-
ческий завод»

Реконструкция аэропорта 
г. Салехард,

в том числе затраты на
проектно-изыскательские 

работы

СТУ, СМИС 
(стадия «ПД» и «РД»)

ООО «УК
«Группа 100»

ГКУ
«Дирекция 

капитального 
строительства
и инвестиций 

ЯНАО»

Реконструкция
причала №1 (площадка А) 
Нефтерайона «Шесхарис». 

Корректировка

ТЗ СМИС,
СМИС, СМИК
(стадия «ПД»)

ЗАО НИПИ 
«ИнжГео»

ОАО «НМТП»

Реконструкция РОСК на
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

СТУ, СМИС
(стадия «ПД»)

ООО «НПК 
Кедр-89»

ОАО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»

Реконструкция
Отрадненского

газоперерабатывающего 
завода

СТУ, ТЗ СМИС, СМИС
(стадия «ПД»)

ЗАО «ГК «РусГаз-
Инжиниринг»

ЗАО «Отрад-
ненский ГПЗ»

Референц-лист/продолжение таблицы
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Помимо совершенствования технической составляющей процесса проек-
тирования СМИС ООО «ЦентрПроектЗащита» уделяет большое внимание и 
организационным вопросам своей деятельности, что позволяет снизить себес- 
тоимость разработки документации и предоставлять Заказчикам наиболее вы-
годные с позиции цена-качество проектные решения и услуги по проектиро-
ванию. Совершенствование организационных вопросов направлено, прежде 
всего, на снижение сроков и стоимости разработки документации, а также 
на улучшение качества предоставляемых услуг, что достигается путем примене-
ния автоматизированной системы Terrasoft XRM, формализации существующих 
бизнес-процессов организации, инструментов «Бережливого производства», 
системы менеджмента качества, проверенных временем принципов и архитек-
туры построения системы, отлаженных процедур согласования и утверждения 
технических решений, механизмов сопровождения на всех этапах жизненного 
цикла проекта. 

Таким образом, опыт и развитие ООО «ЦентрПроектЗащита» в области 
проектирования СМИС, а также индивидуальный подход к каждому Заказчику, 
позволяет обеспечить высокую надежность и конкурентоспособность систе-
мы, минимизировать материальные и организационные затраты Заказчика, 

связанные с разработкой СМИС.

Вопросы заказчиков
Комментарии на наиболее часто встречающиеся вопросы Заказчиков при принятии решения 

о проектировании СМИС.

 Как удешевить разработку проектной документации СМИС?

1. Оптимизировать состав элементов СМИС, с точки зрения их обоснованности, при

проектировании того или иного объекта.

2. Использовать проверенные временем принципы и архитектуры построения системы, 

проектных решений.

3. Формализовать процедуры согласования, утверждения и механизмы сопровождения проекта.

4. Снизить внутренние издержки проектной организации за счет автоматизации и приме-

нения современных подходов к организации внутренних бизнес-процессов.

 С кем согласовывается техническое задание на проектирование СМИС?

 Техническое задание на проектирование СМИС разрабатывается на основании ГОСТ 34.602–89, 
ГОСТ Р 22.1.12–2005, ГОСТ 22.1.13–2013. Согласовывается с проектной организацией и утверждается 
застройщиком (техническим Заказчиком). 
 Необходимость согласования ТЗ на СМИС, в части организации взаимодействия и подключе-
ния СМИС к органам повседневного управления РСЧС, с уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, а в случаях, 
предусмотренных законодательством – территориальным органом МЧС России по соответствую-
щему субъекту Российской Федерации, определяется совместно с Заказчиком системы и разра-
ботчиком ТЗ на СМИС.

 Почему удобнее работать с компанией из другого региона, а не с местной?

 Прежде всего удобнее работать с организацией, которая обладает достаточным опытом 
в разработке подобных систем, высококвалифицированными специалистами и ответственно
подходит к процессу проектирования. Вместе с этим проектные организации, не привязанные к 
конкретному региону Российской Федерации, как правило, могут обладать более солидным опы-
том работы и предложить более выгодные коммерческие предложения на проектные работы без 
потери качества документации и технических решений.

 СМИС разрабатывается на весь объект или для той части, для которой разрабаты-

вается проектная документация (например, при реконструкции одного производствен-

ного блока, цеха, здания)?

 Да, оснащение СМИС производится именно в составе той проектной документации и в том 
объеме, который предусматривает данная документация. Невозможно охватить огромный объем, 
допустим на весь НПЗ, поэтому оснащение СМИС и происходит в несколько стадий по мере про-
ведения реконструкций и новых строительств, что и регламентировано п. 4.10 ГОСТ Р 22.1.12-2005. 
Весь объект может быть крупным, распределенным, в свою очередь блок (установка) на объекте 
может представлять собой «объект внутри объекта», поэтому в таких случаях разрабатывается 
СМИС блока (установки). Если в объем проектирования входит один объект (блок, установка), то 
и СМИС разрабатывается для этого объекта (блока, установки). И таких примеров в опыте проек-
тирования СМИС множество.
 Объем проектирования СМИС определяется Заданием на проектирование объекта, СТУ на 
создание и эксплуатацию СМИС и ТЗ на проектирование СМИС.
 Для последующих объектов реконструкции или нового строительства (согласно п. 4.10
ГОСТ Р 22.1.12-2005), возможна интеграция нижнего уровня СМИС в ранее разработанный проект 
СМИС верхнего уровня в границах одного предприятия. Объем проектирования СМИС (в том чис-
ле решение о разработке СМИС на весь объект или только на блок/установку) уточняется в СТУ, ТЗ
и в процессе разработки этих документов и их согласования с соответствующими организациями.

 Как можно снизить издержки на монтажные работы СМИС на этапе разработки

проектной и рабочей документации?

 Издержки на монтажные работы СМИС не превышают аналогичные издержки для АСУ ТП, 
а зачастую значительно ниже. Для снижения издержек на монтажные работы СМИС при разра-
ботке проектной и рабочей документации используются проверенные временем архитектура 
построения системы, принципы размещения оборудования и прокладки кабелей, качественное 
оборудование, изделия и материалы. Также существует возможность выбора стоимости аппарат-
ной части системы от среднего до высокого класса без потери необходимого качества, надежности 
и производительности системы.

 Для каких объектов разрабатывается СМИС?

 Согласно п. 4.9 ГОСТ Р 22.1.12–2005 СМИС подлежат обязательной установке на следующих кате-
гориях объектов:
• ядерно- и/или радиационно-опасные объекты (атомные электростанции, исследовательские 

реакторы, предприятия топливного цикла, хранилища временного и долговременного хране-

ния ядерного топлива и радиоактивных отходов);

• объекты, на которых:
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• получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортиру-

ются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельно уста-

новленные законодательством Российской Федерации;

• осуществляется уничтожение, захоронение химических и других опасных отходов;

• имеются крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. тонн) и 

изотермические хранилища сжиженных газов;

• получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

• ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях, включая предприятия по подземной и открытой (глубина разработ-

ки свыше 150 м) добыче и переработке (обогащению) твердых полезных ископаемых;

• используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры;

• производят, получают или перерабатывают жидкофазные или твердые продукты, обла-

дающие взрывчатыми свойствами и склонные к спонтанному разложению с энергией воз-

можного взрыва, эквивалентной 4,5 тоннам тринитротолуола;

• сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области связи.

• линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и

более;

• объекты космической инфраструктуры;

• аэропорты и объекты их инфраструктуры;

• объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

• метрополитены;

• морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для 

обслуживания спортивных и прогулочных судов;

• тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;

• объекты обустройства нефтяных месторождений на шельфах морей;

• магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы;

• объекты газораспределительных систем, на которых используется, хранится, транспорти-

руется природный газ или сжиженный углеводородный газ;

• гидротехнические сооружения 1-го, 2-го и 3-го классов;

• крупные промышленные объекты с численностью занятых людей более10 тыс. человек;

• объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотре-

на хотя бы одна из следующих характеристик:

• высота более чем 100 м;

• пролеты более чем 100 м;

• наличие консоли более чем 20 м;

• заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 

земли более чем на 15 м;

• наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются 

нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных 

свойств либо разрабатываются специальные методы расчета;

• расположение объекта в сейсмоопасной зоне.

• объекты с максимальным расчетным пребыванием людей 500 чел. и более: зрелищные, спор-

тивные сооружения, многофункциональные офисные и торгово-развлекательные комплексы, 

объекты здравоохранения, гостиницы;

• объекты жизнеобеспечения: установки, склады, хранилища, гидротехнические и инженерные 

защитные сооружения, коммуникации, разрушение (повреждение) которых может привести 

к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, 

теплом, электроэнергией, затоплению, повреждению жилых массивов, выходу из строя систем 

канализации и очистки сточных вод), и как следствие – к чрезвычайной ситуации.

 Основные документы, применяемые при разработке СМИС?

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «Положение о еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классифика-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

ГОСТ Р 21.1101–2013 «Система проектной документации для строительства. Основные тре-

бования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 22.0.03–97/ГОСТ Р 22.0.03–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-

вычайные ситуации. Термины и определения».

ГОСТ 22.0.05–97/ГОСТ Р 22.0.05–94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-

вычайные ситуации. Термины и определения».

ГОСТ 22.1.02–97/ГОСТ Р 22.1.02–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Термины и определения».

ГОСТ Р 22.1.12–2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

ГОСТ Р 22.1.13–2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской 

обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации».

ГОСТ Р 22.1.14–2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно- 

вычислительных структурированных систем мониторинга и управления инженерными систе-

мами зданий и сооружений. Технические требования. Методы испытаний».

Государственные стандарты серии 34 (ГОСТ 34) «Информационная технология».

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандар-

тов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные сис- 

темы. Требования к содержанию документов».

РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения».

Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объек- 

тах, зданиях и сооружениях, аттестованная Правительственной комиссией по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол от 

19.02.2003 № 9).

Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. М., 2008.

Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений. – М., 2003.

Технические требования к программно-техническим комплексам структурированных сис-

тем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) объектов, 

сопрягаемым с органами повседневного управления РСЧС (муниципального и территориального 

уровней), утвержденные МЧС России в 2011 г.

При проектировании также используются другие специфические, отраслевые документы, 
СТО, ТУ, технические требования, требования Заказчика.
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 Необходимо ли разрабатывать СМИС, если в ОПУ РСЧС нет оборудования для

сопряжения СМИС?

Да, необходимо. СМИС разрабатывается в рамках проекта на определенный объект, который не 
включает в себя работы по установке соответствующего «ПТК СМИС/СМИК» в ОПУ РСЧС. Эксперт-
ные органы в любом случае вынесут замечание на отсутствие СМИС, невзирая на оснащенность ОПУ 
РСЧС «ПТК СМИС/СМИК». 
 В таком случае в реализуемых проектах СМИС предусматривается:
• до момента оснащения ОПУ РСЧС специализированным «ПТК СМИС/СМИК» будет произво-

диться отправка сообщения на электронную почту ОПУ РСЧС посредством программного 

комплекса сервера СМИС и дублирование данной информации по телефонной связи или же 

SMS-сообщений, чем и подтверждается данный факт письмами, выдаваемые органами пов-

седневного управления РСЧС при запросе у них ТУ СМИС;

• после оснащения ОПУ РСЧС специализированным «ПТК СМИС/СМИК», согласно приказу МЧС 

России от 05.05.2012 № 257 и техническим требованиям к программно-техническим комплек-

сам СМИС объектов, сопрягаемых с органами повседневного управления РСЧС (муниципально-

го и территориального уровней), утвержденных МЧС России в 2011, взаимодействие СМИС с 

ОПУ РСЧС будет осуществляться в соответствии с техническими условиями на подключе-

ние СМИС к ОПУ РСЧС, выдаваемые согласно приложению Д к ГОСТ Р 22.1.13-2013 (тогда же и 

реализуется канал связи в автоматическом режиме согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005).

 С чем сопрягается СМИС? 

СМИС сопрягается с автоматизированными системами объекта, от которых существует возмож-
ность получить на верхнем уровне информацию о состоянии технологических и инженерных систем 
объекта.

 Какие сигналы передаются в ОПУ РСЧС? Каким образом передаются сигналы?

Можно ли уменьшить количество передаваемых сигналов в ОПУ РСЧС? 

 Исходя из опыта разработки можно четко выразить один постулат – специалисты ОПУ РСЧС не 
могут и не обязаны разбираться во всех тонкостях контролируемых параметров и об изменений 
значений этих параметров для каждого объекта, ввиду чего необходимо и достаточно передавать 
только обобщенные сигналы об авариях, пожарах и террористических проявлениях по объектам 
контроля.
 Для организации передачи сигналов необходимо получить технические условия на организа-
цию канала связи с требуемыми характеристиками от поставщика услуг связи (провайдера) для пос- 
ледующей их реализации на этапе постпроектных работ.

 Зачем разрабатывать СМИС, если есть АСУ ТП? Дублирует ли СМИС функции АСУ ТП?

АСУ ТП – это автоматизированная система управления технологическими процессами. Из са-
мого названия уже становится понятно что она не способна контролировать функционирование 
объекта целиком. Кроме того, при создании АСУ ТП никак не регламентирован порядок взаимо-
действия с органом повседневного управления РСЧС. 
 Использование АСУ ТП вместо СМИС – это отступление от ГОСТ Р 22.1.12-2005.
 Так, например, любая АСУ ТП не подконтрольна органам повседневного управления РСЧС,         
непрозрачна для населения и пользователей единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих контроль и надзор за обеспечением 
безопасности.

 АСУ ТП объекта технологически подконтрольна только эксплуатирующей организации объекта, 
в нее всегда могут быть внесены изменения, допускающие сокрытие информации об инцидентах 
и авариях в интересах собственника объекта.
 Ведение эксплуатирующей организацией посредством АСУ ТП постоянного мониторинга 
процесса с передачей сигнала о превышении критических параметров в пункт управления объек- 
том, с учетом статистики масштабных катастроф, не является гарантией устойчивости функцио-
нирования системы процессов работы и предупреждения ЧС в условиях нарастания действия 
дестабилизирующих факторов и ограниченности ресурсов.
 В настоящее время объективный, автоматический (независимо от «человеческого фактора»)
доступный пользователям контроль техногенной сферы и безопасности соответствующих про-
цессов в интересах населения и территорий, – это единственно возможный способ своевремен-
ного предупреждения ЧС, четкого разделения ответственности между государством, субъектом 
Российской Федерации, муниципальной властью и собственниками объектов за причиненный 
ущерб объектам контроля.
 При разработке СМИС наши специалисты следят за тем, чтобы исключить дублирование
аппаратных средств, по возможности получая необходимую информацию от АСУ ТП в односто-
роннем порядке, исключив внешнее вмешательство в нее со стороны СМИС.

 Какие факторы влияют на сложность работы?

 Сложность работы определяется многими факторами, например:
• количеством объектов контроля;

• количеством подсистем, входящих в СМИС;

• удаленностью объекта от органа повседневного управления РСЧС и, как следствие, слож-

ностью организации канала связи с требуемыми характеристиками;

• необходимостью использования нескольких провайдеров для передачи сообщений в органы

повседневного управления РСЧС;

• оснащенностью объекта автоматизированными системами, с которыми возможно сопря-

жение;

• наличием мест, отвечающих требованиям для размещения оборудования СМИС;

• необходимостью использования оборудования во взрывозащищенном исполнении, искробе-

зопасных цепей и др.;

• расположением объекта в сейсмоопасной зоне;

• применением нестандартных технических решений, подбора нового оборудования под тре-

бования Заказчика;

• параллельным проектированием с основной группой разработчиков смежных разделов;

• необходимостью интегрирования в существующую систему СМИС, проектируемую ранее на 

оснащаемый объект;

• необходимостью контроля ряда параметров: углов наклона, внутренних напряжений, де-

формаций, собственных колебаний, смещение поверхности грунтов, вызванное оползнем и 

т.  д. (в случае разработки СМИК);

• необходимостью разработки большого числа строительных заданий на закладку и монтаж 

оборудования полевого уровня СМИК;

• и т. д.

 
 Эти и многие другие факторы определяют сложность разработки СМИС, которые учитываются 
специалистами ООО «ЦентрПроектЗащита» еще на этапе общей организации проектных работ.

   




